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１．型 名  ＦＬ－ＣＣ３５２４－５ＭＸ 

  

２．用 途 画像処理向け２／３型カメラ用レンズ 

  

３．仕 様 

 

３-１．外観仕様（外観図参照） 

（１）大きさ φ３３．０ｍｍ ×６５．５ｍｍ   

（２）重量 １００ g  

（３）フィルター取付寸法 Ｍ３０．５ｍｍ，Ｐ＝０．５ｍｍ 

（４）マウント Ｃマウント (１－３２ＵＮ－２Ａ) 

  

 

３-２．光学仕様 

（１）焦点距離 ３５ｍｍ ±５ ％ 

（２）最大口径比 １: ２．４ 

（３）絞り範囲 Ｆ２．４ ～ Ｆ１６ 

（４）包括角度 対  角 １７．８°   

 水  平 １４．３°   

 垂  直 １０．８°   

（５）画面寸法 ８．８ｍｍ×６．６ｍｍ 

（６）フォーカシング範囲 ∞ ～ ０．１ｍ 

（７）バック･フォーカス １４．３５ｍｍ(in air) 

（８）フランジ・バック １７．５２６ ｍｍ ±０．０５ｍｍ (in air) 

  

３-３．機械仕様  

（１）焦点調節機構  

 回転角 １５８° 

 回転トルク １．０Ｎ・ｃｍ～９．０Ｎ・ｃｍ 

 固定用ねじ穴 3 箇所（セットビス 1 個～3 個又はセットレバーにより任

意の位置に固定可能／外観図参照） 

  

（２）絞り機構 フリーストップ 

 回転角 ７１．５°  

 回転トルク ０．０１Ｎ・ｃｍ～５．０Ｎ・ｃｍ 

 固定用ねじ穴 3 箇所（セットビス 1 個～3 個又はセットレバーにより任

意の位置に固定可能／外観図参照） 

  

３-４．振動及び衝撃仕様  

 

振動条件 

波形 正弦波  

 加速度 １．９６ m/s２～ ５９．７８ m/s２  

 振動数及び 

振動時間 

振動数範囲は１０Ｈｚ～５５Ｈｚとし、振動時間は上下、前後、左右

の方向毎に１２０分間とする。繰り返し周期は３分間とする。 

 

  

衝撃条件 

衝撃の与え方 落下式衝撃試験機による。 

 衝撃の大きさ ５８８ m/s２  

 衝撃時間 ３．５ ms  

 衝撃方向及び回数 上下、前後、左右の各 1 方向 1 回ずつ、合計 3 回。  
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３-５．使用温度範囲 －１０℃ ～ ＋５０ ℃ 

 

４．附属品 

（１）前キャップ 1 個 

（２）後キャップ 1 個 

（３）セットビス 6 個（フォーカスリング・絞りリング固定用／本体に仮止め） 

（４）セットレバー 2 個（フォーカスリング・絞りリング固定用／同根） 

（５）レンズ収納箱・ 1 個（同梱） 
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